
ÚJ MULTI-PARAMÉTERES

VEZÉRLÉSEK



LEÍRÁS

BEMENETI PORTOK

pH

Átfolyásmérő

Hőmérséklet

Szabad klór

Elektro konduktivitás

ORP

KIMENET

2x 4-20mA vezérlés vagy 

monitorozás

2x vezérlő relé

3x riasztási relé

TÁPIGÉNY

100-250V AC

12V DCKOMMUNIKÁCIÓ

RS485

Kommunikációs kapun keresztül applikáción, 

vagy online



pH szabályzás

Proporcionális tápoldatozás, Vezetőképesség (EC), 

pH

Zárt rendszerű klórozás (pl. medencék)

Hűtőtornyok vízkezelése

Átfolyó rendszerű klórozás (pl. ivóvíz)

VÍZKEZELÉS ÉS MEZŐGAZDASÁG

KIVITELEK ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK





Szabályzási 

paraméter 1 

klór (ppm)

Szabályzási 

paraméter 2 

pH

Szabályzási 

kimenet

Átfolyási mennyiség 

(m3/h)

ÜZEMELÉS

Hűtőtorony vezérlés:

- pH mérésen alapuló proporcionális adagolás (PI) kimenettel

- Szabad klór mérés (pH kompenzált) proporcionális adagolási kimenettel (PI)

- EC szenzor riasztás, vízeleresztéshez

- A biocid beadagolási mennyisége a beengedett friss vízmennyiségéhez mérten %-osan növekszik

- A rendszer sokkolására külön menüpont érhető el (koncentráció, idő, vízelengedés)

- Automata elektrokémiai klór szenzor tisztítás



TIPIKUS TELEPÍTÉS

RS485

1Adagoló szivattyú 1

Adagoló szivattyú 2

pH, EC, Cl2

2

Vízelengedés

P
Q

Q
P

Folyamat

Hűtőtorony

Víz bemenet



KOMMUNIKÁCIÓS DIAGRAMM
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3G/4G

router

MŰSZAKI SEGÍTSÉG ITC

WIFI

Kommunikációs 

kapu

Web böngésző

ÖSSZEKAPCSOLHATÓSÁG



VALÓS IDEJŰ MONITOROZÁS


